
	Generali
	Unità di misura
	PERSPEX GS  
	PERSPEX GS IM 
	Test Method  

	Peso specifico
	-
	1,19
	1,18
	ISO 1183

	Durezza Rockwell
	M Scale
	102
	98,5
	ISO 2039-2

	Assorbimento di umidità
	%
	0,2
	0,4
	ISO 62

	Infiammabilità
	Classe
	3
	3
	BS 476, Pt 7

	Meccaniche
	
	
	
	

	Resistenza alla trazione
	MPa
	75
	62
	ISO 527 (a)

	Allungamento alla rottura
	%
	4
	-
	ISO 527 (a)

	Resistenza alla flessione
	MPa
	116
	105
	ISO 178 (b)

	Modulo di flessione
	MPa
	3210
	2960
	ISO 178 (b)

	Resistenza Charpy all’ urto (c)
	kJ/m2
	12
	21,7
	ISO 179 (c)

	Resistenza Charpy all’ urto (d)
	kJ/m2
	-
	1,2
	ISO 179 (d)

	Termiche
	
	
	
	

	Punto di rammollimento Vicat
	°C
	( 110
	( 110
	ISO 306A

	Ottiche
	
	
	
	

	Trasmissione della luce
	% (3mm)
	( 92
	( 92
	ASTM D1003


(a) = 5mm/min (b) = 2mm/min (c) senza intaglio (d) con intaglio







Proprietà

















